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C<=�GcbcMc`�
҇҆҃���҇҇҈
GM҄҃�B=�H�
A?H҅
EǍzienz und Leistungsstärke
in Kombination.

JfcXi_hXUhYbV`Uhh

Ib`]bY�M\cd	
B]Yf�Z]bXYb�M]Y�ibgYfY
JfcXi_hY�ibX�kY]hYfYg
CbZcfaUh]cbgaUhYf]U`�

� PYf`Üb[YfhY�FY]ghib[g[UfUbh]Y
Garantierte langfristig höhere Stromerträge dank �
der TOPCon-Technologie.

� BĚ\YfY�MW\kUW\`]W\hUigVYihY
Bereits bei schwachem Licht, beispielsweise bei �
Dämmerung und an bewölkten Tagen, Ǖndet eine �
erhöhte Stromproduktion statt.

� Optimierter�TemperaturkoeǍzient
Mehr Stromproduktion bei sommerlichen �
Temperaturen durch die TOPCon-Technologie.

� Gi`h]�<igVUf�NYW\bc`c[]Y
Reduzierte Strom- und Verschattungsverluste �
durch Verwendung von 16 Zellverbinder.

Zudem�proǕtieren�Sie�von:
�� einer positiven Leistungstoleranz (–0/+3%)
�� erhöhter mechanischer Stabilität (5400 Pa)
�� einem deutschen Garantiegeber
�� 100% geprüfter Qualität
�� einer 30-jährigen Leistungsgarantie
�� einer 15-jährigen Produktgarantie

WEEE-Reg. Nr. für Deutschland: DE 55734541

҄҈�DU\fY
EcaV]�
AUfUbh]Y
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�BUlhYfun[

IBC SOLAR ist Mitglied des Rücknahmesystems
take-e-back. Weitere Informationen Ǖnden Sie
unter www.take-e-back.de.
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C<=�GcbcMc`
҇҆҃
GM҄҃�B=�H
A?H҅

҇҆҈�
GM҄҃�B=�H
A?H҅

҇҇҃
GM҄҃�B=�H
A?H҅

҇҇҈
GM҄҃�B=�H
A?H҅

;fh]_Y`biaaYf ҅҃҃҅ҋ҃҃҄҅҈
҅҃҃҅ҋ҃҃҄҆҆

҅҃҃҅ҋ҃҃҄҅҉
҅҃҃҅ҋ҃҃҄҆҇

҅҃҃҅ҋ҃҃҄҅Ҋ
҅҃҃҅ҋ҃҃҄҆҈

҅҃҃҅ҋ҃҃҄҅ҋ
҅҃҃҅ҋ҃҃҄҆҉

?`Y_hf]gW\Y�>UhYb�ԟMN=Ԡ҆

MN=�FY]ghib[�JaUl�$Qd% ҇҆҃ ҇҆҈ ҇҇҃ ҇҇҈

MN=�HYbbgdUbbib[�Oadd�$P% ҆҅�҆ҋ ҆҅�҈Ҍ ҆҅�ҋ҄ ҆҆�҃҅

MN=�HYbbghfca�Cadd�$;% ҄҆�҅ҋ ҄҆�҆҈ ҄҆�҇ ҄ ҄҆�҇ ҋ

MN=�FYYf`UiZgdUbbib[�OcW�$P% ҆ҋ�Ҍ҈ ҆Ҍ�҄҉ ҆Ҍ�҆ҋ ҆Ҍ�҈Ҍ

MN=�EifngW\`iggghfca�CgW�(;) ҄҆�Ҋ҆ ҄҆�ҋ ҄҆�ҋ҉ ҄҆�Ҍ҆

GcXi`k]f_ib[g[fUX�$ֈ% ҅҄�҈҅ ҅҄�ҊҊ ҅҅�҃҅ ҅҅�҅Ҋ

FY]ghib[ghc`YfUbn�$ֈ% �҃.ջ҆ �҃.ջ҆ �҃.ջ҆ �҃.ջ҆

GYW\Ub]gW\Y�?][YbgW\UZhYb

;VaYggib[Yb�$F�ֆ�<�ֆ�B�]b�aa% ҄Ҋ҉҅�ֆ�҄҄҆҇�ֆ�҆҃

AYk]W\h�$_[% ҅҅�҃

GUl��NYgh`Ugh��>fiW_.Ti[�$JU% ҈҇҃҃.҅҇҃҃

GUl��ni`Ügg][Y�FUgh҅��>fiW_.Ti[�$JU% ҆҉҃҃.҄҉҃҃

@fcbhUVXYW_ib[�$aa% ҆�҅�$Y]gYbUfaYg�Mc`Uf[`Ug�a]h
;bh]�fYZ`Yl]cbgVYgW\]W\hib[%

LU\aYb Y`cl]YfhYg�;`ia]b]ia��
Bc\`_UaaYffU\aYbdfcZ]`

TY``Yb ҄҅�ֆ�Ҍ�acbc_f]ghU``]bY�
M]`]n]ianY``Yb

;bgW\`igghmd ?PI҅

AUfUbh]Yb�ibX�TYfh]Z]n]Yfib[

JfcXi_h[UfUbh]Y ҄҈�DU\fY҄

FY]ghib[g[UfUbh]Y ҆҃�DU\fY҄

DÜ\f`]W\Y�>Y[fUXUh]cb DU\f�҄
DU\f�҅�҆҃

҄�҃�ֈ
҃�҇�ֈ

TYfh]Z]n]Yfib[
C?=�҉҄҅҄҈��C?=�҉҄Ҋ҆҃�҄.�҅��
CMI�Ҍ҃҃҄��CMI�҄ ҇҃҃҄��
IBM;M�҄ҋ҃҃҄

?`Y_hf]gW\Y�>UhYb�ԟHGINԠ

HGIN�$֚=% ҇҈ ҇҈ ҇҈ ҇҈
ҋ҃҃�Q.aӃ�HGIN�;G�҄�҈
FY]ghib[�JaUl�$Qd% ҆҅҆ ҆҅Ҋ ҆҆҄ ҆҆҈

ҋ҃҃�Q.aӃ�HGIN�;G�҄�҈
HYbbgdUbbib[�Oadd�$P% ҆҃�҄ ҆҃�҆҆ ҆҃�҈҉ ҆҃�Ҋ҉

ҋ҃҃�Q.aӃ�HGIN�;G�҄�҈
FYYf`UiZgdUbbib[�OcW�$P% ҆Ҋ�҃ ҆Ҋ�҅ ҆Ҋ�҇ ҄ ҆Ҋ�҉҄

ҋ҃҃�Q.aӃ�HGIN�;G�҄�҈
EifngW\`iggghfca�CgW�$;% ҄҄�҃Ҍ ҄҄�҄҇ ҄҄�҄Ҍ ҄҄�҅҈

LY`��Q]f_ib[g[fUXfYXin]Yfib[
VY]�҅҃҃�Q.aӃ�$ֈ% ҆�҃ ҆�҃ ҆�҃ ҆�҃

TemperaturkoeǍzient (linear)

NYad_cYZZ�CgW�$ֈ.֚=% ҃�҃҇҉ ҃�҃҇҉ ҃�҃҇҉ ҃�҃҇҉

NYad_cYZZ�OcW�$aP.֚=% �ҌҊ�҆ҋ �ҌҊ�Ҍ �Ҍҋ�҇ ҈ �Ҍҋ�Ҍҋ

NYad_cYZZ�Jadd�$ֈ.֚=% �҃�҆ �҃�҆ �҃�҆ �҃�҆

<Yhf]YVgVYX]b[ib[Yb

GUl��MmghYagdUbbib[�$P% ҄҈҃҃

;bkYbXib[g_`UggY ;

LĴW_ghfcaVY`UghVUf_Y]h�Cf�$;% ҅҈

;Vg]W\Yfib[�UV�dUfU``Y`Yb�MhfÜb[Yb ҅

MW\ihn_`UggY CC�$>CH�?H�҉҄҄҇҃%

<fUbXgW\ihn_`UggY =�$C?=�҉҄Ҋ҆҃�;HMC.OFҊҌ҃%

PYfdUW_ib[g]bZcfaUh]cbYb

;bnU\`�GcXi`Y�dfc�JU`YhhY ҆҉

;bnU\`�JU`YhhYb�dfc�FEQ ҅҉

AfĚīY�]b_`��JU`YhhY�$F�ֆ�<�ֆ�B�]b�aa% ҄ҊҌ҅�l�҄ ҄҅҃�l�҄҅҇Ҍ

<fihhc[Yk]W\h�]b_`��>cddY`dU`YhhY�$_[% ҋ҆҄

MhUdY`VUf_Y]h�dfc�JU`YhhY ҅�ZUW\

1) Die lineare Leistungs- sowie die Produktgarantie sind nur bei Installation innerhalb von�
Europa und Japan gültig. Die Garantie setzt Montage in Übereinstimmung mit der gel-�
tenden Montageanleitung voraus. Standard-Testbedingungen – Einstrahlung 1000 W/m²�
bei einer spektralen Verteilung von AM1,5 und einer Zelltemperatur von 25 °C. 800 W/m²,�
NOCT. AngabenentsprechendEN60904-3 (STC). AlleWerteentsprechend DINEN50380.�
Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten.Die genauen Bedingungen und Inhalte ent-�
nehmen Sie der Produkt- und Leistungsgarantie in ihrer jeweils gültigen Fassung, die Sie�
von Ihrem IBC Fachpartner erhalten.

2)Lasten gemäß IEC 61215-2ַ2016, max. zulässige Last entspricht der Planungslast/De-�
signlast.

3)Messtoleranzen +/- 3 % bei STC: 1000 W/m², 25 +/- 2 °C, AM 1.5
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